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12.86 m2

escalier en béton armé
emmarchement : 120 cm
ht. totale : 17 x 18.82 = 320 cm
largeur des marches : 25 cm
paillasse : 16 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir
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brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm

étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

dispersion

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion

revêtement en pierre maçonnée
montage à l'ancienne avec mortier

de chaux
mur béton armé ép. 20 cm

revêtement à définir
isolation (Schichtex) ép. 15 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement à définir
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Descente toit n°1
diam. 10 cm

Descente toit n°2
diam. 10 cm

Descente toit n°3
diam. 10 cm

Descente toit n°4
diam. 10 cm

Descente n°1 terrasse

Descente n°2 terrasse
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escalier en béton armé
emmarchement : 120 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 25 cm
paillasse : 16 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir
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diam. 10 cm
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Descente n°1 terrasse
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pierre de la région ép. 20 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion

pierre de la région ép. 20 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm

étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

dispersion

Palier 2 :
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9.71 m2

escalier en béton armé
emmarchement : 120 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 25 cm
paillasse : 16 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir
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Cuisine

Bain / wc Bain / wc
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CHALET E

s.: +0.00
couv.: +2.00

prévoir caisson store
c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

s.: +0.00
couv.: +2.00

prévoir caisson store
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Coin à
Manger

 Profil coupe A-A Profil coupe A-A
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alt.: 1'641.50 m/m

C
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e

co
ta

tio
n 
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ut

e

cotation brute

balustrade de balcon - ht.: 100 cm
- damettes chantournées en vieux vois
- perches en mélèze neuf brut de sciage
  > diamètre perche : 8 cm
  > dont la dernière décalée
- poteaux en mélèze raboté
  > dim.: à définir

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée
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0
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5
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0
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40

6
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fixecoul.

fixecoul.

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm
lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

crépi ép. 2 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm
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nb: + 6.54
nf: + 6.70

Descente toit n°1
diam. 10 cm

Descente toit n°2
diam. 10 cm

Descente toit n°3
diam. 10 cm

Descente toit n°4
diam. 10 cm

escalier en béton armé
emmarchement : 120 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 25 cm
paillasse : 16 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

Palier 3 :
NF:+5.58
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9.60 m2 8.77 m2

36.33 m2

7.97 m2

4.23 m2

9.40 m2

9.62 m2

36.30 m2

7.32 m2

3.70 m2

5.46 m2

Balcon

Cuisine

Séjour /
Coin Feu

Coin à
Manger

160/200

Balcon

80/180

Coin à
Manger

Cuisine

Séjour /
Coin Feu

160/200160/200

16
0/

20
0

Chambre 1Chambre 2

Chambre 1

Chambre 2

Balcon

Dégagement

Entrée

Entrée

Bain / wc

Douche / wc
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49505153 5255
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EI
30 EI
30

CHALET D

CHALET E

s.: +0.00
couv.: +2.00

prévoir caisson store
c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

s.: +0.00
couv.: +2.00

prévoir caisson store

c.
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: +
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00
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: +
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c.-c.: +1.40
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s.: +0.04
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s.: +1.00
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c.
-c
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 Profil coupe A-A Profil coupe A-A Profil coupe A-A

alt.: 1'644.30 m/m

VELUX (évacuation de fumée)
min. 5% de 20.36

 = 1.02 m2

114/118
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n 
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e

cotation brute

cotation brute

balustrade de balcon - ht.: 100 cm
- damettes chantournées en vieux vois
- perches en mélèze neuf brut de sciage
  > diamètre perche : 8 cm
  > dont la dernière décalée
- poteaux en mélèze raboté
  > dim.: à définir

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée
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veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm
lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm
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nb: + 9.34
nf: + 9.50

Descente toit n°1
diam. 10 cm

Descente toit n°2
diam. 10 cm

Descente toit n°3
diam. 10 cm

Descente toit n°4
diam. 10 cm

escalier en béton armé
emmarchement : 120 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 25 cm
paillasse : 16 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

Palier 4 :
NF:+8.38
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couv.: +1.50
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Bûcher
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Descente toit n°1
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Descente toit n°2
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Descente toit n°4
diam. 10 cm
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veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm
lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm
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CHALET E

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

Garage
11 places couvertes

Séjour Cuisine SéjourCoin à Manger

Séjour Cuisine SéjourCoin à Manger

Séjour Cuisine SéjourCoin à Manger

Coin à Manger Séjour Chambre 1 Bain / wc Chambre 3

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée

-2.18

+6.70

+9.50

+12.10

+3.90

+1.10

+9.10

+6.30

+3.50

+11.80

-2.10

+0.62
+0.40 +0.40

+14.56

+12.91

+12.64

+14.56

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm
contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture
isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches
barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm
chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm
lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm
feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm
dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion

radier béton armé ép. variable
béton maigre ép. 5 cm
touvenent ép. 30 cm

dalle béton ép. variable
selon pente 1%

étanchéité
isolation XPS ép. 4 cm

brique filtrante ép. 8 cm

alt.: 1'635.00 m/m

alt.: 1'640.00 m/m

alt.: 1'630.00 m/m

alt.: 1'645.00 m/m

16

16

15

15

14

14

12

12

13

13

17

17

alt.: 1'650.00 m/m

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

Couloir à raccorder
sur les descentes

d'eaux pluviales
à l'est et ouest

(prévoir cable chauffant)

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm

étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

dispersion
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TN coupe B
chalet E

ROUTE EXISTANTE

CHALET E

Garage
11 places couvertes

pente : 1 %

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

1

3

4

5

6

8

7

2

9

10

11

21

19

22

23

20

18

24

25

26

36

34

37

38

35

33

39

40

41

51

49

52

53

50

48

54

55

56

Bain / wc

Coin à Manger Cuisine Entrée

Bain / wcCoin à Manger Cuisine Dégagement

Bain / wcCoin à Manger Cuisine Dégagement

Chambre 1 Douche / wc Dégagement

Dégagement

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

-2.18

+6.70

+9.50

+12.10

+3.90

+1.10

+9.10

+6.30

+3.50

+11.80

+0.70+0.62

-2.10

+0.40

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

radier béton armé ép. variable
béton maigre ép. 5 cm

touvenent ép. 30 cm

dalle béton ép. variable
selon pente 1%
étanchéité
isolation XPS ép. 4 cm
grave
dallage pierre

alt.: 1'635.00 m/m

alt.: 1'640.00 m/m

alt.: 1'645.00 m/m

alt.: 1'650.00 m/m

alt.: 1'630.00 m/m

TA

V

T

QR

V U

TU

QS R

S P

P

pente 1%

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion
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TN façade sud
chalet E

CHALET E

FixeCoul.

Garage
11 places couvertes

pente 1%

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

+12.00

alt.: 1'635.90

+9.10

+0.94

Panne faîtières

Combles

+9.34

alt.: 1'632.70
Garage inférieur

+1.10

alt.: 1'641.50

+3.90

-2.34

+0.70

+6.70

Etage

alt.: 1'646.90

-2.10

+3.74

+9.50

+6.30

+12.10

+3.50

+14.56

alt.: 1'638.70

+11.80

Galerie

alt.: 1'649.36

Entresol

+6.54

Rez de chaussée

alt.: 1'644.30

+10.70

240 x 200 cm

140 x
100 cm

140 x
100 cm

140 x
196 cm

140 x
100 cm

140 x
100 cm

140 x
196 cm

140 x
100 cm

60 x
60 cm

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée

+6.30

+3.50

+9.10

+0.70

+0.40

+8.90

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm

étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

dispersion

radier béton armé ép. variable
béton maigre ép. 5 cm

touvenent ép. 30 cm

dalle béton ép. variable
selon pente 1%
étanchéité
isolation XPS ép. 4 cm
brique filtrante ép. 8 cm

CHALET K

ROUTE EXISTANTE

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

P

P

prévoir caisson de store

ob ob

ob ob

ob

ob

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

+6.70

+3.90

+9.50

+1.10

+10.90

+11.50

-2.10

+7.70

+4.90

+1.40

+0.70

+2.16
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Fixe Coul.

Coul. Fixe

Coul. Fixe

Coul. FixeCoul.Fixe

Coul. Fixe

Coul.Fixe

CHALET E

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

ROUTE EXISTANTE

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

240 x 200 cm

240 x 200 cm

240 x 200 cm

240 x 200 cm

70 x
70 cm

70 x
70 cm

240 x sous-toit 260 x sous-toit

260 x 200 cm

260 x 200 cm

260 x 200 cm

70 x
196 cm

140 x
196 cm

400 x 235 cm

80 x 100 cm 80 x 100 cm

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

+9.10

+6.30

+3.50

-2.10

+0.70

+14.56

+12.91

+12.64

+14.56

+13.12

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm
contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture
isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches
barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm
chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm
lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm
feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm
dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

alt.: 1'635.00 m/m

alt.: 1'640.00 m/m

alt.: 1'630.00 m/m

alt.: 1'645.00 m/m

alt.: 1'650.00 m/m

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

16

16

15

15

14

14

12

12

13

13

17

17

ob ob

obob

ob ob

ob

prévoir caisson de store

prévoir caisson de store

prévoir caisson de store

prévoir caisson de store

fixe fixe

prévoir caisson de store

prévoir caisson de store

prévoir caisson de store

60 x
60 cm
ob

+6.70

+9.50

+3.90

+1.10

+1.40

+2.10

+4.90

+7.70

+10.50

+3.10

+5.90

+8.70

+11.50

+11.90

+12.81

+13.47

+12.77
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TN façade nord
chalet E

ROUTE EXISTANTE

CHALET E

Garage
11 places couvertes

pente 1%

pente : 1 % pente : 1 %

70 x
100 cm

60 x
60 cm

pente 1%

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

140 x
100 cm

140 x
196 cm

140 x
100 cm

140 x
100 cm

140 x
196 cm

140 x
100 cm

140 x
100 cm

140 x
196 cm

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

-2.18 -6.00-2.10

+9.10

+6.30

+3.50

+0.40

+3.10

+2.50

+8.90

+1.40

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
dispersion

radier béton armé ép. variable
béton maigre ép. 5 cm
touvenent ép. 30 cm

dalle béton ép. variable
selon pente 1%

étanchéité
isolation XPS ép. 4 cm

brique filtrante ép. 8 cm

alt.: 1'635.00 m/m

alt.: 1'640.00 m/m

alt.: 1'645.00 m/m

alt.: 1'650.00 m/m

alt.: 1'630.00 m/m

TA

V

T

QR

V U

TU

QS R

S P

P

pente 1%

ob

ob

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

ob ob

ob ob

ob

+6.70

+9.50

+3.90

+1.10

+2.10

+4.90

+7.70

+10.50

+3.10

+11.50

+4.90

+5.90

+7.70

+8.70
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CHALET E

60 x
60 cm

60 x
60 cm

60 x
60 cm

140 x
196 cm

60 x
60 cm

60 x
60 cm

60 x
60 cm

60 x
60 cm

60 x
60 cm

90 x 196 cm 60 x
60 cm

60 x
60 cm

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

+0.70

Galerie

+1.10

+12.00

Combles

+14.56

alt.: 1'638.70

alt.: 1'644.30

+9.34

Panne faîtières
alt.: 1'649.36

+9.10

+9.50

+11.80

+12.10

alt.: 1'646.90

+3.50

+3.74

+6.70

+6.30

Entresol

+0.94

alt.: 1'635.90

Garage inférieur

-2.34
alt.: 1'632.70

-2.10

Etage
alt.: 1'641.50

+6.54

Rez de chaussée

+3.90

140 x
196 cm

140 x
196 cm

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

+14.56

+12.91

+12.64

+14.56

+13.60

+0.40

+6.30

+3.50

+9.10

+0.70

+8.90

+5.92

+5.32

+8.70

+8.10

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles ép. 3 cm

lambourdage ép. 4 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - ép. 1 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm
revêtement de plafond : selon choix

13

16

14

17

17

1513 14

15

12

1612

ob ob ob

ob

obsemi-fixe semi-fixe

ob ob

ob

Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m Niveau 0.00 = alt.: 1'634.80 m/m

+6.70

+3.90

+9.50

+1.10

+10.50

+11.50

-2.10

+12.10

+13.60

+13.00

+13.60

+13.00

+10.32

+9.72

+12.30


